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WALLIUS
WAMETA 165 MMA

Inwer terowe urządzenie spawalnicze MMA jest wydajną i lekką spawarką elektrodową 
wykonaną w opraciu o nowoczesną technologię. Maszyna może być również używana jako 
źródło zasilania do spawania metodą TIG DC z zajarzeniem typu LIFT ARC. Cykl pracy 
urządzenia jest dostosowany do użytku profesjonalnego. Spawarka obsługuje większość 
dostęnych na rynku elektrod, w tym elektrody aluminiowe. 

•	 Elektrody do średnicy 4 mm w spawaniu metodą MMA. 
•	 Lekka, tylko 4,75 kg
•	 Funkcja gorącego star tu (Hot Start)
•	 Funkcja nadzorowania łuku w trakcie spawania (Arc Force)
•	 Funkcja przeciwdziałania przyklejaniu elektrody (Anti-Sticking)

Technologia:  Inwerter 
Zasilanie:  jednofazowe 
Typ:  MMA /TIG DC

Gwarancja 1 rok.
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Parametry techniczne

Zakres prądu spawania		  A	 5 –160
Bezpiecznik		  A	 16 A zwłoczny
Napięcie wejściowe		  V	 230V 50Hz
Napięcie jałowe		  V	 69
Średnica elektrod		  mm	 1,6 – 4,0
Cykl pracy   ED 60%		  A	 92 przy 40°C
Cykl pracy   ED 100%		  A	 71 przy 40°C
Waga		  kg	 4,75
Długość / Szerokość / Wysokość		  mm	 340 x 120 x 240

Wszelkie prawa zastrzeżone.

WAMETA 165 MMA


